
 

 

 

 

 

10 JAHRE GARANTIE FÜR TOPLIGHT PC WELLPLATTEN MIT M IKROPRISMEN oder 
RILLENSTRUKTUR  

 

10 Jahre Garantie für TOPLIGHT PC Wellplatten 76/18 mit Mikroprismen oder Rillenstruktur auf der unteren Seite und 
UV Schutz auf der oberen Seite. 

Diese Garantie betrifft UV Beständigkeit, Lichtdurchlässigkeit, Vergilbung und Hagelbeständigkeit 

 

GARANTIEAUSSAGE 

Die TOPLIGHT PC-Wellplatten 76/18 klar, mit 
Struktur, haben einen Lichttransmissionsgrad von 
maximal 88%, mit Mikroprismen maximal 86%. 

a. Während der gesamten Garantiezeit behalten die 
Platten einen hohen Grad an Licht-
durchlässigkeit. Der Hersteller garantiert, dass 
gegenüber dem Anfangswert der Verlust an 
Lichttransmission nicht über 10 Delta gemessen 
nach ASTM D 1003-Norm für transparent und 
nicht über 15 Delta für farbig transluzent liegt. 

b. Bei den TOPLIGHT PC Wellplatten 76/18 klar 
mit Struktur darf die Vergilbung in den 10 
Jahren nicht mehr als 10 Delta gemäß ASTM 
1925 Norm sein. 

c. Bruch durch Hagel im Sinne dieser Garantie 
setzt voraus, dass an der betroffenen Platte ein 
Simulationstest mit einer 40 mm Alu-Kugel 
(135 gr) durchgeführt wird, die aus 750 mm 
Höhe auf die Wellplatte fällt. Weist die Platte 
nach beiden Tests keinen Bruch auf der 
Außenseite auf, wird die Reklamation nicht 
anerkannt. Hagelbeständigkeit dieser Garantie 
gilt nur für Platten mit mindeste Stärke 1,3 mm. 

 

 

 

 

 

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN 

Die Platten müssen gemäß der Herstelleranweisung 
verlegt werden und dürfen nur für Bedachung oder 
Wandverkleidung eingesetzt werden. Die 
Verlegeanleitung ist hierbei genau zu beachten. 
Folgende Voraussetzungen werden gefordert: 

• Korrekte Unterkonstruktion 
• Kontakt mit gefährlichen Stoffen vermeiden       

(im Zweifelsfall bitte den Hersteller fragen) 
• Schneiden, Bohren, Befestigen nur gemäß der 

Verlegerichtlinien des Herstellers 
• Die Platten dürfen nicht weiter gebogen werden, 

als durch den Hersteller empfohlen 
• Die Steigung des Dachs muss mehr als 5° 

betragen 
• Alle berührenden Teile und 

Anschlussmaterialien müssen 
polycarbonatverträglich sein 

• Die UV Schutzschicht der Platte (= markiert) 
muss nach oben zeigen  

• Regelmäßige korrekte Reinigung der Platten      
(siehe Verlegeanleitung) 

 
Diese Garantie gilt nur für Anwendung der Wellplatten 
in Europäischen Ländern 
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GARANTIEFALL  

Eine Beanstandung im Sinne dieser Garantie wird dann 
berücksichtigt, wenn sie sich trotz nachweislicher 
Beachtung der Garantievoraussetzungen während der 
Garantiedauer herausstellt, sie innerhalb der 
Garantiedauer unverzüglich schriftlich geltend gemacht 
wird und wenn sowohl eine Rechnung des Verkäufers 
als auch Originalbeleg der Endkunden vorgelegt wird, 
aus der sich Name und Adresse des Käufers, das 
Kaufdatum, die vollständige Produktbezeichnung und 
die Produktmenge ergeben. 

Zusammen mit der schriftlichen Reklamation soll man 
zur Hersteller ein Muster der beschädigten Platten zur 
Verfügung gestellt werden. Der Hersteller wird mit 
diesem Muster die vorgeschriebenen Tests durchführen. 
Außerdem ist dem Hersteller gestattet, die 
Plattenverlegung selbst zu prüfen. 

 

ENTSCHÄDIGUNG  

Bei berechtigter Beanstandung, die alle vorgenannten 
Voraussetzungen einschließt, leisten wir dem Käufer 
kostenlosen Materialersatz. Falls passendes 
Ersatzmaterial nicht mehr geliefert werden kann, erhält 
der Käufer den ursprünglichen Kaufpreis erstattet. 

Der Hersteller verpflichtet sich dem Käufer: 

bis 5 Jahre 100%, 

nach 6 Jahren  75%,  

nach 7 Jahren 60%, 

nach 8 Jahren 45%, 

nach 9 Jahre 30%, 

und am zehnten Jahr 15% 

des ursprünglichen Wertes zum Rechnungsdatum der 
Ware zu vergüten. 

Der Umfang der Garantie ist beschränkt auf den 
Plattenwert. Alle weiteren Forderungen bezüglich 

Beschädigungen oder Verlusten, egal ob es sich um 
direkte oder Folgeschäden handelt und unabhängig von  

 

deren Ursache, werden von dieser Garantie ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Alle weiteren Kosten wie beispielsweise Transport, 
Demontage und Neuinstallation werden ausdrücklich 
nicht ersetzt. 

GARANTIEDAUER 

Diese Garantie beginnt mit dem Tag der Lieferung an 
den Verwender und endet für die UV-Beständigkeit, 
Lichtdurchlässigkeit und Hagelbeständigkeit 10 Jahre 
danach. 

Diese Garantie erlangt nur Gültigkeit, wenn sie vom 
Käufer innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum 
zum Hersteller geschickt wird (Datum des 
Poststempels). 

GERICHTSTAND  

Einziger Gerichtstand ist Firmensitz vom Hersteller, 
Gericht Varese, Italien. 

DATUM: 

 

UNTERSCHRIFT: 

 

 

 


